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EN  ROTARY LASER

SAFETY INSTRUCTIONS

Attention! This user manual is an essential part of this product.

The user manual should be read carefully before you use the product
for the first time. If the product is given to someone for temporary
use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product

- Do not remove warning signs and protect them from abrasion,
because they contain information about safe operation of the
product.
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Laser radiation!

Do not stare into beam
Class 2 laser

<1 mW 635 nm
EN60825-1: 2007-03

-Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected
eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at
people or animals without the need. You can dazzle them.

-To protect your eyes close them or look aside.

- Always install the product in such a way, so that laser line is below
or above eye level.

- Do not let unauthorized people enter the zone of product operation.

- Store the product beyond reach of children and unauthorized
people.

- Itis prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust
product repair to qualified personnel and use original spare parts
only.

- Do not use the product in explosive environment, close to flammable
materials.

CONDTROL Auto RotoLaser

user manual

EN  ROTARY LASER

- Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser
beam, do not use them for other purposes. Laser glasses do not
protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce
color perception.

INTENDED USE

CONDTROL Auto RotolLaser —self-levelling rotary laser level, designed
for construction workers, plasterers, and contractors intended to
build vertical and horizontal planes, plumb line (zenith). The product
has scan function that allows building only a part of laser plane
defined by user.

The product is suitable for use at both indoor and outdoor building
areas

SET

Rotary laser—1 pc.

Universal mount on wall/tripod 5/8"” — 1 pc.
Batteries — 4 pcs.

Battery charger —1 pc.

Laser receiver—1 pc.

Mount for laser receiver — 1 pc.
Remote control -1 pc.

Laser intensive glasses — 1 pc.
Magnetic target board — 1 pc.
User manual — 1 pc.

Plastic case — 1 pc.
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CONDTROL Auto RotoLaser ‘

TECHNICAL SPECIFICATIONS

user manual

Working range with receiver

400 m (in diameter)

Accuracy

30” (0,15 mm/1 m)

Self-levelling range

+5°

Laser type

Class 11635 nm < 1 mW

Rotation speed

0; 120; 300; 600 rpm

Scan function

Scan sector 0°; 10° 45°; 90°; 180°

Remote control operating
distance

20m

Operation temperature

-10°C ~ +50°C

Power supply of rotary laser

Rechargeable
DC4.8-6 V (4 x 2600mAh AA Ni-MH)

Power supply of remote control

2xAAA 1,5V LRO3 (alkaline)

Power supply of laser receiver

2xAAA 1,5V LRO3 (alkaline)

Continuous working time upto20h
Waterproof and dustproof IP 54
Tripod mount 5/8"

Dimensions

150X 128 X 161 mm

Weight

1,4 kg (with batteries)
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PRODUCT DESCRIPTION

user manual

CONDTR:
Auto RatoLa‘s’e';

Laser output window
Rotary head

Aperture for plumb line
Control panel

Battery cover

Battery charger jack
Fixator of battery cover
. Tripod thread 5/8”
Location for universal mount fixing

BNV rwNE

©
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Control panel

4 6
3 5
7

CONDTROL
Auto RotolLaser

1. Turn on/off

2. Power indicator

3. Manual mode

4. Manual mode indicator
5.Tilt mode

6. Tilt mode indicator

7. Remote control sensor

EN  ROTARY LASER

Remote control 6
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Auto RotoLaser [

1. Remote control signal indicator

2. Scan mode/scan sector

3. Move laser dot/scan sector clockwise

4. Move laser dot / scan sector counterclockwise
5. Change rotation speed/stop rotation

6. Manual mode

Use remote control to manage the product at distance up to 20 m.
When sending signals to the product indicator on remote control
flashes red.
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Laser receiver

CONDTROL Auto RotoLaser |

user manual

Laser receiver allows using the product outdoor as well as while
intensive sunshine at distance up to 400 m (in diameter) when it’s
difficult to recognize laser beam.

1. Turn on/off

2. Turn on/off sound signal

3. High/normal accuracy mode
4. Display

5. Receiver sensor

OPERATION

Battery charging

In case power indicator starts flashing while operation — batteries
need to be charged. Please use battery charger included in the set.
Full charging takes approximately 5 hours. While charging red light
indicator on battery charger will be on. As soon as indicator becomes
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green, batteries are fully charged, battery charger can be unplugged.
Take batteries out of the product if it is not used for a long time. All
batteries should be of the same type and brand with the same charge
level. Do not leave discharged batteries in the product.

Replace batteries in laser receiver

Battery compartment is located on the back side of laser receiver.
Remove battery cover, take out discharged batteries and install new
ones, observing correct polarity. Put battery cover back.

Use alkaline AAA batteries only. Remove the batteries from laser
receiver ifitis not used for a long period of time to avoid corrosion and
battery discharging. All batteries should be replaced simultaneously.
All batteries should be of the same type and brand with the same
charge level.

Replace batteries in remote control

Battery compartment is located on the back side of remote control.
Remove the battery cover: slide out the battery cover and remove it.
Insert the batteries, observing correct polarity. Slide the cover back
until a click is heard.

Use alkaline AAA batteries only. Remove the batteries from remote
control if itis not used for a long period of time to avoid corrosion and
battery discharging. All batteries should be replaced simultaneously.
All batteries should be of the same type and brand with the same
charge level.
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Turn on/off the product
‘ I } , to turn on/off the product. When the product is
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Press button
on, power indicator is on as well. After turn off the product power
indicator will go out.

OPERATION MODES
Automatic mode (build horizontal/vertical plane)

Place the product on a flat surface, tripod 5/8” or universal mount in
horizontal or vertical position.

Turn on the product. Power indicator turns on as well.

Laser beam is blinking while self-levelling. As soon as self-levelling is
finished rotary head starts rotating clockwise at 600 rpm. Turn off the
product.

Manual operating mode indicator starts to blink when the instrument
is out of the range of automatic compensation (5°). Laser beam will
blink, rotary head will not rotate. Turn off the product and turn it on
again.

Press button @to switch to tilt mode. Tilt mode indicator will flash
red. If the product is unbalanced by some external influence, it will
not perform self-levelling again. Turn off the product, then turn it on

and repeat operation.
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Manual mode

This mode allows construction of laser planes at any angle inclination.
Place the product on a solid and flat surface. Turn on the product.
Power indicator turns on.

Laser beam is blinking while self-levelling. As soon as self-levelling
is finished rotary head starts rotating clockwise at 600 rpm. Press
button &W on the product or button on remote control. Manual
mode is activated, manual mode indicator becomes red. Install the
product at required angle and fix its position.

To exit from manual mode and return to automatic mode press
button % on the product or on remote control. Manual mode

indicator will turn off.

Top plumb dot
The product allows working with top plumb dot. It is on in any
operation mode of the product.

Rotation speed

Use remote control to run this function. <==Cd
Speed 600 rpm is default. Press button to switch between
speeds of rotary head. Rotation speeds change in the following way:
600-0-120-300-600 rpm.

Attention! The slower rotation speed, the brighter laser beam.
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Scan mode

Scan mode allows seeing laser line at long distance. Use remote
control to run this function.

Press button to activate scan mode.
By series press on button choose required scan sector —
0°, 10°; 45°; 90°; 180°. Press button @ to move scan sector
counterclockwise, button @ - clockwise.

To exit scan mode press S Rotary head will start rotating.

Work with laser receiver
Use universal mount included in the set to fix laser receiver on
telescopic levelling rod. Magnets on top and lateral sides of laser

receiver allow fixing it on metal surfaces.

CONDTROL Auto RotoLaser
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ON, )
1. Press button OFF to turn on laser receiver.

2. Press button to turn on/off sound signal. By default sound

signal is enabled — symbol [q)) appears on the display.
3.Pressbutton 3  toselectrequired mode —
A v
1) high accuracy +1.5mm/40m. Symbol z appears on the display

2) normal accuracy £2.5mm/40m. Symbol ! appears on the display.

Expand sensor of laser receiver towards the laser beam and move
laser receiver down/up arrows on the display. For convenience, you
can use the screen on the back of the detector. Down arrow on the
display indicates that laser receiver should be lowered. The up arrow
on the display indicates that laser receiver needs to be lifted up. When
the marks on the sides of laser receiver are at the same level with the
) — .
laser line, symbol wee—— appears on the display and you hear
—
sound signal (if sound signal is enabled) — laser receiver is at the same

level with the laser line.
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Magnetic target board
Magnetic target board helps to

CONDTROL Auto RotoLaser ‘
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INCHES

make the layout of ceiling systems or
framework structures. Built-in magnet 1
enables attaching a target to the ceiling
rails or on the frame profile. The target
has a linear layout on its surface, which
allows determining deviation from the
nominal level and making check points
while marking by laser leveling.

ACCURACY CHECK

Axis X
1. Place the product at 0.5 m distance from one wall and 10 m
distance from another wall, so that axis X is aimed at the wall.
2. Turn on the product. As soon as self-levelling is finished, mark
location of laser line on both walls by points X1 and X2.
3. Turn off the product. Move it to the opposite wall, position of the
product should remain unchanged.
4. Turn on the product. Align laser line with the previously made
point X2. Mark point X3 on the opposite wall.
5. If distance between points X1 1 X3 is more than 3 mm — turn off
the product and contact service center.

CONDTROL Auto RotoLaser
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—————————————————————————————— X2

10m

X1
X3

Axis Y
1. Place the product at 0.5 m distance from one wall and 10 m
distance from another wall, so that axis Y is aimed at the wall.
2. Turn on the product. As soon as self-levelling is finished, mark
location of laser line on both walls by points Y1 and Y2.
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3. Turn off the product. Move it to the opposite wall, position of the
product should remain unchanged.

4. Turn on the product. Align laser line with the previously made point
Y2. Mark point Y3 on the opposite wall.

5. If distance between points Y1 1 Y3 is more than 3 mm — turn off the
product and contact service center.

CONDTROL Auto RotoLaser |
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CARE AND MAINTENANCE

Rotary laser is a high-precision instrument and requires careful
handling. Before using as well as after physical impact (falling, hitting)
carry out accuracy check.

Observation of the following recommendations will extend the life of
the device:

1) Store the product, spare parts and its accessories beyond reach of
children and unauthorized people.

2) The instrument should be transported in the off state inside the
case only.

3) Do not store the product in dusty or dirty locations. The product is
dust and dirt resistant, but long-time exposure to these elements may
damage internal moving parts of the product.

4) Store the product in dry locations. The product is water resistant,
but precipitate, humidity and liquids containing minerals may damage
the electrical circuits of the product. Do not try to dry the unit by fire
or a hairdryer.

5) Do not store the product in locations where temperature is more
than +50°C. High temperatures reduce the life of electronic devices,
damage batteries, deform or melt some plastic parts.

6) Do not store the product in locations where temperature is less
than -10°C.

After storage in low temperature conditions and subsequent transfer
to a warm room, the device is heated, causing moisture condense
inside the instrument and damage the chip.

7) Protect the instrument from bumps, drops, strong vibrations. This
can lead to loss of accuracy.

8) Carry out accuracy check regularly (see paragraph «Accuracy
check»).

9) To clean the product use a soft wet cloth. Do not use harsh
chemicals, cleaning solvents or detergents.

10) Clean laser aperture periodically with a soft lint-free cloth with
isopropyl alcohol.
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CONDTROL Auto RotoLaser |

user manual

EN  ROTARY LASER

11) Remove batteries from the product if it not used for a long time.
12) Do not leave discharged batteries in the product.

13) Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and
electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it
immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush
with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste
recycle. Please send the product to the following address for proper
recycle:

Condtrol GmbH
Wasserburger Strasse 9

84427 Sankt Wolfgang
Germany =

Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools
and their components must be collected separately and submitted to
environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All Condtrol GmbH products go through post-production control and
are governed by the following warranty terms. The buyer’s right to
claim about defects and general provisions of the current legislation
do not expire.

1) Condtrol GmbH agrees to eliminate all defects in the product,

discovered during the warranty period, that represent the defect in
material or workmanship in full volume and at its own expense.

2) The warranty period is 24 months and starts from the date of
purchase by the end consumer (see the original supporting document).

CONDTROL Auto RotoLaser
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3) The Warranty doesn’t cover defects resulting from wear and tear
or improper use, malfunction of the product caused by failure to
observe the instructions of this user manual, untimely maintenance
and service and insufficient care, the use of non-original accessories
and spare parts. Modifications in design of the product relieve the
seller from responsibility for warranty works. The warranty does not
cover cosmetic damage, that doesn’t hinder normal operation of the
product.

4) Condtrol GmbH reserves the right to decide on replacement or
repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.

6) After holding warranty works by Condtrol GmbH warranty period is
not renewed or extended.

7) Condtrol GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience
associated with a defect of the device, the rental cost of alternative
equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United
Nations Convention on contracts for the international sale of goods
(CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or send it
with defect description to the following address:

Condtrol GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany
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Bedienungsanleitung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil Ihres Geréates.
Vor Gebrauch des Gerdtes lesen Sie bitte die beiliegende
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Bei Weitergabe des Gerates
an einen anderen Benutzer, muss die Anleitung diesem Ubergeben
werden.

- Das Geréat darf nur zweckgemaR verwendet werden.

- Aufkleber und Warnschilder sollen stets am Gerat verbleiben,
vermeiden Sie deren Unkenntlichmachung, denn sie enthalten
Informationen lber die sichere Verwendung lhres Gerates.

Laserstrahlung!

Nicht in den Strahl blicken!
Laserklasse 2

<1 mW, 635 nm
EN60825-1: 2007-03

-Blicken Sie nicht in den Laserstrahl sowie in seine Reflektion,
insbesondere nicht mit optischen Instrumenten. Richten Sie den
Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.
- Aus Sicherheitsgriinden Augen schlieRen oder wegblicken.

-Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhdhe einrichten.
- Keine anderen Personen diirfen sich in der Zone der Geratbedienung
befinden.

- Das Gerét soll auRerhalb der Reichweite von Kindern und Dritten
verwendet und aufbewahrt werden.

- Nehmen Sie das Gerdt nicht selbststdndig auseinander und
reparieren es nicht.

Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal
erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.

-Verwenden Sie das Gerat nicht in einer explosionsgefahrdeten Zone,
2.B.in der Ndhe von brennbaren Stoffen.

-Eine Lasersichtbrille wird nur verwendet, um den Laserstrahl besser
sehen zu kénnen. Sie wirkt nicht als Schutzbrille vor Laserstrahlen

CONDTROL Auto RotoLaser

Bedienungsanleitung

oder als Sonnenbrille. Die Laserbrille schiitzt nicht vor UV-Licht und
verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden.

- Vermeiden Sie eine Batterieerwdrmung, um das Risiko von
Explosion und Elektrolytaustritt zu reduzieren. Bei Hautkontakt mit
Batteriesdure waschen Sie die Stellen sofort mit Wasser und Seife.
Bei Kontakt mit den Augen, spiilen Sie diese sofort mindestens zehn
Minuten lang mit klarem Wasser und suchen Sie anschlieRend einen
Arzt auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

CONDTROL Auto Rotolaser — der selbstnivellierende Rotationslaser
ist flr Bauarbeiter, Stuckateure und Bauunternehmer geeignet und
wird zur Ermittlung und Uberpriifung von horizontalen und vertikalen
Linien sowie Lotpunkten (Zenit) verwendet. Das Produkt verfiigt tiber
eine Scan-Funktion, diese ermoglicht eine vom Benutzer definierte
teilweise Projizierung der Laserlinie. Das Produkt ist fiir den AuRen-
und Innenbereich geeignet.

LIEFERUMFANG

Rotationslaser — 1 St.
Universalhalterung an Wand /Stativ - 1 St.
Batterien —4 St.

Ladegerat — 1 St.

Handempfanger — 1 St.

Halterung fur Handempfanger — 1 St.
Laserschutzbrille — 1 St.

Zieltafel — 1 St.

Fernbedienung —1 St.
Bedienungsanleitung — 1 St.
Transportkoffer — 1 St.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bedienungsanleitung

Arbeitsbereich

400 m im Durchmesser

Genauigkeit

30” (0,15 mm/1 m)

Selbstnivellierbereich

+5°

Lasertyp

Laserklasse 11 635 nm <1 mW

Rotationsgeschwindigkeit

0; 120; 300; 600 upm

Scan-Funktion

Scanning-Winkel
0°;,10°; 45°;,90°; 180°

Reichweite der Fernbedienung

20m

Betriebstemperatur

-10°C ~ +50°C

Stromversorgung des
Rotationslasers

Aufladbare DC4.8-6V
(4% 2600 mAh AA Ni-MH)

Stromversorgung der
Fernbedienung

2xAAA1,5VLRO3
(Alkaline-Akkus)

Stromversorgung des
Handempfangers

2xAAA1,5VLRO3
(Alkaline-Akkus)

Betriebsdauer

>20 Stunden

Wasser- und Staubschutz IP 54
Stativ-Gewinde 5/8"

Abmessungen 150X 128 X 161 mm
Gewicht 1,4 kg (mit Batterien)

CONDTROL Auto RotoLaser

Bedienungsanleitung

GERATEUBERSICHT

CONDTR:
Auto RatoLa‘s’e';

6

Austrittsoffnung der Laserstrahlen
Rotationskopf

Lotstrahlaustritt

Bedienfeld

Batteriedeckel

Anschlussbuchse
Batteriedeckelsicherung
Stativ—Gewinde 5/8”

Fixieren der Universalhalterung

ONOU AW R

©
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Bedienungsanleitung

Bedienfeld

4 6
3 5
7

CONDTROL
Auto RotolLaser

1. Einschalten/Ausschalten

2. Netzanzeige

3. Manueller-/ Automatischer Modus

4. Anzeige manueller Modus

5. Taste fiir Abschaltung des Anti-Drift-Systems
6. Anzeige fiir abgeschaltetes Anti-Drift-System
7. Fernbedienung- Sensor

CONDTROL Auto RotoLaser‘

Bedienungsanleitung

Fernbedienung 6

CONDTROL W
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Auto RotoLaser [

1. Signalanzeige der Fernbedienung

2. Scanning-Modus /Auswahl des Scanning-Sektors

3. Drehung des Laserpunkts/ des Scanning-Sektors im Uhrzeigersinn
4. Drehung des Laserpunkts/ des Scanning-Sektors gegen den
Uhrzeigersinn

5. Rotationsgeschwindigkeit (wechseln/stoppen)

6. Manuell-Modus
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Bedienungsanleitung

Handempfinger

Der Handempfanger erméglicht die Lokalisierung des Laserpunktes
auf einer Entfernung bis zu 400 m (im Durchmesser) im AuBenbereich
und bei starkem Sonnenlicht.

1. Einschalten/Ausschalten
2. Tonsignal ein/ausschalten
3. Genauigkeits-Taste

4. Display

5. Handempféngersensor

BETRIEB

Batterieaufladung

Wenn beim Betrieb des Gerates die Ladezustandsanzeige zu blinken
beginnt, sollten die Akkus aufgeladen werden.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerat. Es dauert ungefahr 5
Stunden, bis die Batterien vollstandig aufgeladen sind. Bei roter

CONDTROL Auto RotoLaser
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LED werden die Akkus geladen. Bei griiner LED ist der Ladevorgang
beendet. Trennen Sie das Ladegerat von der Steckdose.

Entfernen Sie die Batterien aus dem Geréat, wenn Sie es einen ldngeren
Zeitraum nicht verwenden.

Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der gleichen
Spannung ein. Entladene Batterien durfen nicht im Gerat bleiben.

Batteriewechsel im Handempféanger

Das Batteriefach befindet sich auf der Riickseite des Handempféngers.
Offnen Sie das Batteriefach, entfernen Sie entladene Batterien und
setzen Sie neue ein. Achten Sie auf die korrekte Polung. SchlieBen Sie
das Batteriefach wieder, driicken Sie den Deckel, bis dieser einrastet.
Verwenden Sie nur die AAA-Batterien (Alkaline-Batterien). Entfernen
Sie die Batterien aus dem Handempfénger, wenn Sie ihn einen
langeren Zeitraum nicht verwenden, um Korrosion und Entladung
zu vermeiden. Alle Batterien sollten immer zur gleichen Zeit ersetzt
werden. Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der
gleichen Spannung ein.

Batteriewechsel in der Fernbedienung

Das Batteriefach befindet sich auf der Riickseite der Fernbedienung.
Offnen Sie das Batteriefach: ziehen Sie den Deckel heraus und
entfernen Sie ihn. Entfernen Sie entladene Batterien und setzen
Sie neue ein. Achten Sie auf die korrekte Polung. Driicken Sie
die Abdeckung bis diese einrastet. Verwenden Sie nur die AAA-
Batterien (Alkaline-Batterien). Entfernen Sie die Batterien aus
der Fernbedienung, wenn Sie sie einen ldngeren Zeitraum nicht
verwenden, um Korrosion und Entladung zu vermeiden. Alle Batterien
sollten immer zur gleichen Zeit ersetzt werden. Setzen Sie nur
Batterien desselben Herstellers und der gleichen Spannung ein.
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Einschalten/Ausschalten des Gerits
Driicken Sie die Taste , um das Gerét ein- / auszuschalten. Beim
Einschalten leuchtet die Einschaltanzeige grin auf. Nach dem

Ausschalten des Geréts erlischt die Anzeige.

BETRIEBSMODUS
Automatischer Modus (Projizierung vertikaler/horizontaler Linie)

Positionieren Sie das Gerat auf eine ebene Fliche/ auf ein Stativ mit
5/8“~Gewinde oder der Universalhalterung vertikal bzw. horizontal.
Schalten Sie das Gerét ein. Die Netzanzeige leuchtet griin auf. Beim
Nivellieren des Gerats blinkt der Laserstrahl. Ist |hr Gerat nivelliert,
beginnt der Rotationskopf im Uhrzeigersinn mit

einer Geschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro Minute zu rotieren.
Schalten Sie das Gerat aus. Die Netzanzeige erlischt.

Befindet sich die Neigung vom Gehduse auBerhalb des
Selbstnivellierbereiches (5°), beginnt die Manuell-Modus-Anzeige zu
blinken. Der Laserstrahl blinkt auch wenn der Rotationskopf nicht
rotiert. Schalten Sie das Geréat aus und positionieren Sie es wieder.
Driicken Sie die Taste fur die Abschaltung des Anti-Drift-Systems.
Die Anzeige fur die Abschaltung des Anti-Drift-Systems blinkt rot. Falls
das Gerat wahrend des Betriebs bewegt wird, richtet es sich nicht neu
aus. Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein. Wiederholen Sie das
Verfahren.

Achtung! Je niedriger die Rotationsgeschwindigkeit ist, desto heller

ist der Laserstrahl.

CONDTROL Auto RotoLaser

Bedienungsanleitung

Manuell-Modus

Dieser Modus erméglicht Projizierung von Laserebenen in jeglicher
Neigung. Positionieren Sie das Geradt auf eine feste und plane
Oberflache.

Schalten Sie das Geréat ein. Die Netzanzeige leuchtet griin auf. Beim
Selbstnivellieren blinkt der Laserstrahl. Ist das Gerat nivelliert,
beginnt der Rotationskopfim Uhrzeigersinn mit einer Geschwindigkeit
von 600 UpM zu rotieren. Driicken Sie die Taste b{/ auf dem Gerat
oder die Taste % auf der Fernbedienung. Das Gerat wechselt zum
manuellen Modus, die Manuell-Modus-Anzeige leuchtet rot auf.
Positionieren Sie das Gerat in die gewlnschte Neigungsrichtung und
fixieren Sie die Position. Um den Manuell-Modus zu verlassen und zum
automatischen Modus zu wechseln driicken Sie die Taste \% auf
dem Gerét oder die Taste|:] auf der Fernbedienung. Die Anzeige fur

Manuell -Modus erlischt.
Lotstrahl nach oben

Der Auto Rotolaser verfiigt tGber einen Lotstrahl nach oben. Der
Lotstrahl ist in jedem Betriebsmodus aktiv.

Rotati hwindigk dnderung

Gebrauchen Sie die Fernbedienung fiir diese Funktion.
StandardmaRig ist die Rotationsgeschwindigkeit auf 600 UpM
eingestellt. <=Ch

Driicken Sie die Taste @, um die Rotationsgeschwindigkeit zu
andern. Die Rotationsgeschwindigkeit wird folgenderweise gedndert:

600-0-120-300-600 upm.
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Scanning — Modus

Der Scanning-Modus ermoglicht die Laserlinie auf langen
Entfernungen zu bestimmen. Gebrauchen Sie die Fernbedienung fir
diese Funktion.

Driicken Sie die Taste @ fiir Scanning — Modus-Aktivieren.

Driicken Sie die Taste mehrmals nacheinander, um den
gewdiinschten Scanning-Sektor - 0°; 10°; 45°; 90°; 180° zu wéhlen.
Driicken Sie die Taste @, um den Scanning — Sektor gegen den

Uhrzeigersinn oder die Taste@ um den Scanning — Sektor im
poya

Uhrzeigersinn zu richten. Driicken Sie die Taste@ um den Modus

zu verlassen. Der Rotationskopf beginnt zu rotieren.

Verwendung des Handempfangers

Verwenden Sie die mitgelieferte
Universalhalterung, um den
Empfanger an einer Nivellierlatte
zu befestigen. Mit den Magneten
an der Oberkante und Seitenkante
des Empféangers kénnen Sie ihn an
Metalloberflachen befestigen.

CONDTROL Auto RotoLaser
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ON
1. Driicken Sie die Taste KFF, um den Laserempfanger einzuschalten.
2. Dricken Sie die Taste [q)) , um die Lautstérke ein/auszuschalten.

Als Standard-Einstellungist die Lautstédrke aktiviert und das Symbol

ﬂ)) erscheint auf dem Display.

3. Driicken Sie die Taste z , um in den gewiinschten Modus zu
wechseln —
) . . Yy .
1) feine Genauigkeit £1.5mm(+0.06in)/40m. Das Symbol Z erscheint
auf dem Display.
o ) Y )
2) normale Genauigkeit +2.5mm(+0.1in)/40m Das Symbolierschemt

auf dem Display.

Bewegen Sie den Handempfanger nach oben bzw. nach unten in

der Richtung der Pfeile auf dem Display, bis er sich auf der Héhe der

Laserebene befindet.

Sie kdnnen den Bildschirm an der Riickseite des Empféangers benutzen.

Der Pfeil ,nach unten” zeigt, dass Sie den Empfanger nach unten

bewegen sollen. Der Pfeil ,nach oben” zeigt, dass Sie den Empfanger

nach oben bewegen sollen.

Ist der Empfénger auf der Hohe der Laserebene, wird auf dem Display

das Symbol —— angezeigt, und ein akustisches Signal ertént
—

(wenn die Lautstérke eingeschaltet ist).
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Magnetische Zieltafel

Die Magnetische Zieltafel MIGFES
ermoglicht  Arbeiten an  Layouts
von Deckensystemen oder
Rahmenstrukturen (z.B. fur

Gipskarton). Der integrierte Magnet
ermoglicht die Befestigung der Tafel
an einer Deckenschiene oder einem
Profil. Die Tafel verfugt Uber das
lineare Layout an der Vorderseite, das
eine Abweichung von der nominalen
Ebene bestimmt und Prifpunkte bei
Lasernivellierung verschieben lasst.

GENAUIGKEITSUBERPRUFUNG

X-Achse
1. Positionieren Sie das Gerat auf einem Stativ 0.5 m von einer Wand
und 10 m von der anderen Wand entfernt, so dass die X-Achse des
Geréts auf die Wand gerichtet ist.
2.Schalten Sie das Gerat ein und lassen Sie es sich selbst nivellieren.
Markieren Sie an beiden Wanden die Laserstrahlposition als die
Punkte X1 und X2.
3. Schalten Sie das Gerdt aus. Stellen Sie das Gerdt an die
gegeniiberliegende Wand, ohne die Position des Gehduses zu
andern.
4. Schalten Sie das Geréat ein. Richten Sie den Laser so, dass die
Laserlinie auf der gleichen Ebene mit dem Punkt X2 ist.
5. Markieren Sie den Punkt X3.
6. Messen Sie den Abstand zwischen X1 und X3. Ist der Abstand
groBer als 3 mm, muss das Gerdt zu einem autorisierten
Servicezentrum geschickt werden.

CONDTROL Auto RotoLaser
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—————————————————————————————— X2

10m
X1
X3
10m
Y-Achse

1. Positionieren Sie das Gerat auf einem Stativ 0.5 m von einer Wand
und 10 m von der anderen Wand entfernt, so dass die Y-Achse des
Gerats auf die Wand gerichtet ist.

2. Schalten Sie das Geréat ein und lassen Sie es sich selbst nivellieren.
Markieren Sie an beiden Wanden die Laserstrahlposition als die
Punkte Y1 und Y2.
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3. Schalten Sie das Gerat aus. Stellen Sie das Gerat an die
gegeniiberliegende Wand, ohne die Position des Gehduses zu
wechseln.

4. Schalten Sie das Gerét ein. Richten Sie den Laser so, dass die
Laserlinie auf der gleichen Ebene mit dem Punkt Y2 ist.

5. Markieren Sie an der gegeniiberliegenden Wand den Punkt Y3.

6. Messen Sie den Abstand zwischen Y1 und Y3. Ist der Abstand gréRer
als 3 mm, muss das Gerdt zu einem autorisierten Servicezentrum
geschickt werden.

10m

CONDTROL Auto RotoLaser
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PFLEGE UND BEDIENUNG

Auto Rotolaser CONDTROL ist ein prazises optisch-mechanisches
Gerat und soll stets vorsichtig behandelt werden. Priifen

Sie den Zustand des Gerétes, bevor Sie es verwenden. Uberpriifen Sie
die Genauigkeit des Gerétes, nachdem es fallen gelassen wurde oder
anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt war.

Die Beachtung der folgenden Vorschriften verlangert die Laufzeit des
Gerats:

1) Bewahren Sie das Gerét, Ersatzteile und Zubehér auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Dritten Personen.

2) Transportieren Sie das Gerat nur im ausgeschalteten Zustand im
mitgelieferten Koffer.

3) Bewahren Sie das Gerét nicht in staubigen,

schmutzigen Rdumen auf. Zwar ist das Gerat gegen Staub und Schmutz
bestandig, aber die Dauerwirkung dieser Partikel kann inneren
beweglichen Geratsteilen schaden.

4) Bewahren Sie das Gerdt trocken auf. Das Gerdt ist zwar
feuchtigkeitsgeschiitzt, aber  Niederschlage, Feuchte und
Flussigkeiten, die Mineralstoffe enthalten, konnen den Schaltschema
des Gerétes schaden. Trocknen Sie das Gerat nie am Feuer oder mit
einem Elektrofon.
5)DasGeratdarfnichtbeihohenTemperaturen (iiber 50°C) aufbewahrt
werden. Das Aufbewahren bei hohen Temperaturen verkirzt die
Laufzeit von elektronischen Geréaten, fuhrt zu Batteriebeschadigung,
Deformation oder Schmelzen einiger Plastikteile.

6) Das Gerat darf nicht kalt aufbewahrt werden (bei Temperatur unter
-10°C). Nach dem Aufbewahren bei niedrigen Temperaturen und dem
anschlieBenden Transport in einen warmen Raum warmt sich das
Gerat auf, was zum Erscheinen von Feuchteniederschlag fiihrt und die
Mikroschaltungen beeintrachtigt.

7) Vermeiden Sie StoRe, Fille, starke Vibrationen. Das kann zum
Genauigkeitsverlust fihren.

8)Uberpriifen Sie regelmaRig die Geritegenauigkeit (siehe:
,GENAUIGKEITSUBERPRUFUNG*)
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9) Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
Gebrauchen Sie beim Reinigen keine aggressiven chemischen Lose-
oder Waschmittel.

10) Wischen Sie die Laserapparatur zeitweise mit einem weichen Tuch
mit Isopropanol.

11) Entfernen Sie bei langerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem
Gerat.

12) Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Geraét.

ENTSORGUNG
Geraete, Zubehoer und die Verpackung sollen recycelt werden
(Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Geraet bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang

Deutschland i =]

Werfen Sie das Geraet nicht in den Restmuell. Gemaess der
Europaeischen Richtlinie 2002/96/EG ueber Altgeraete mit Elektronik
und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht
mehr gebrauchsfaehige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu
einer Recyclingstelle zu bringen.

CONDTROL Auto RotoLaser
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GARANTIE

Alle Geraete der CONDTROL GmbH werden vor dem Verlassen
der Produktion geprueft und unterliegen den folgenden
Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprueche des Kaeufers
und gesetzliche Rechte bleiben davon unberuehrt.

1) Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung
der Maengel am Geraet, falls diese nachweislich innerhalb
der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler
zurueckzufuehren sind.

2) Die Garantiezeit betraegt 24 Monate bei gewerblichen Produkten
und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe
Originalbeleg).

3) Die Garantie trifft nicht fuer Teile zu, deren Fehlfunktion auf
Gebrauch oder Verschleiss zurueckzufuehren ist. Fuer Maengel am
Geraet, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht
bestimmungsgemaessen Gebrauch, unzureichenden Service und
Pflege, Verwendung von Nicht- CONDTROL GmbH-Zubehoer oder
Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veraenderungen
oder Zusaetze am Geraet erlischt die Garantie. Fuer Maengel, die
den normalen Gebrauch des Geraets nicht beeintraechtigen, gilt die
Garantie nicht.

4) Die CONDTROL GmbH behaelt sich das Recht vor, nach eigener
Entscheidung das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Ansprueche als die oben genannten werden nicht ueber die
Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die CONDTROL GmbH wird die
Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlaengert.

7) Die CONDTROL GmbH uebernimmt keine Verantwortung fuer
Gewinnverlust und andere Umstaende, die mit dem defekten Geraet
in Verbindung stehen. Die CONDTROL GmbH uebernimmt keine
Kosten fuer Miet- oder Leihgeraete waehrend der Reparatur.

Fuer die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG
(Uebereinkommen der Vereinten Nationen ueber den internationalen
Warenkauf). Aenderungen vorbehalten.
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WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Geraet defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Haendler
zurueck. Falls Sie das Geraet nicht bei einem Haendler gekauft haben,
schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland

Waehrend des Transports und der Aufbewahrung sollte das Geraet
in seiner Tasche oder Koffer sein. Saeubern Sie besonders die
Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort
Fusselbildung. Die Saeuberung mit Reinigungs- und Loesungsmittel ist
untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten
Sie das Geraet nicht unter Wasser oder in andere Fluessigkeiten. Das
eigenstaendige Oeffnen des Geraets ist untersagt. Es darf nur von
einem autorisierten Servicezentrum geoeffnet werden.

POTALIMOHHbINA
JIA3EPHBIN HUBE/IUP

CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 3KcnAyaTay

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3ONACHOCTHU

BHumaHue! [laHHAA MHCTPYKUMA MO 3KCMAyaTauuu ABAAeTcA
HeoTbeM/NemMoii YacTbio Bawero npubopa. Mpexae Yem NpucTynuTbL
K paboTe ¢ Npubopom, BHMMATENbHO NPOYTUTE UHCTPYKUMIO. Mpu
nepegaye npubopa BO BPeMeHHOE MO/Mb30BaHME 06A3aTeNbHO
npunaraiTe K HeMy JaHHYI0 UHCTPYKLMIO.

- He ncnonb3yiite npnbop He No HasHaueHuto.

- He ypanaiTe Hakneikn u TabauykM W npepoxpaHantTe ux ot
CTUpaHMA, T.K. OHM CcOAepXaT WHPopmauuio no GesonacHoit
JKkcnayaTaumn npubopa.

NasepHoe usnyyeHue!

He HanpasnaiiTe B rnasa

Nasep knacca 2

<1 mBT, 635 HM

IEC 60825-1: 2007-03
- He cmoTpuTe B NasepHblil 4, a TaKKe B ero OTpaKeHue, Kak
He3alMWWEeHHbIM [M3a30M, TaK M 4Yepe3 ONTUYECKME YCTPOMCTBA.
He HanpaBnaiTe nasepHbll Ny4 Ha Noged M KUBOTHbIX 6e3
HeobX0AMMOCTH. Bbl MOXKETe UX OCNeNUTb.
- 3awmTa rnas o6bIYHO OCYLECTBAALTCA NyTeM OTBEAEHUA B3TNAAA
WAV 3aKPbITMEM BEK.
- Bcerga ycTaHaBnuBaiiTe npubop Tak, 4TOGbl NasepHble Nyun
NPOXOANNM HAa PACCTOAHWM BbILIE MW HUXKE YPOBHA 11as3.
- He gonyckaiiTe NOCTOPOHHMUX WL, B 30HY SKcMyaTauum npubopa.
- XpaHuTe npubop BHE [0CATaeMOCTU AeTei N NOCTOPOHHNX NNLL.
- He pasbupaiiTe U He pemOHTUpYiTe NpuMbBOP CamMOCTOATENbHO.
O6cnyuBaHMe M PeMOHT  cieAyeT — nopyyaTb  TONMbKO
KBaAMOUUMPOBAHHBIM  CNeuManucTam W C  NpUMeHeHuem
OPUTMHANbHbIX 3aNacHbIX YacTei.
- 3anpeujaeTtca sKkcnayatauua Nnpubopa Bo B3pbIBOONACHON cpeje,
B6/IM31 NNETKOBOCNIAMEHAIOLLMXCA MaTeprUanos.
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PYKOBOACTBO 0 3KCAAYyaTaLuum

- O4KM AnA PaboTbl C Na3ePHLIM UHCTPYMEHTOM C/YKaT ANA y4Wero
pacnosHaBaHWA N1a3epHOTO yya, He UCMONb3yiTe UX ANA APYrvX
uenei. /lasepHble OYKM HE 3aLLMLLAIOT OT N1a3ePHOTO U3/TYYeHUA, He
npesiHasHayeHbl ANA 3aWMTbl OT ybTPAadUONETOBOTO U3NYYEHUA U
YXYALWaT BOCNPUATUE LIBETOB.

-He ponyckaiiTe HarpeBaHWA 3N1€MEHTOB MUTaHWA BO U3bexaHue
puWCKa B3pblBa M BbITEKAHWA 31eKTPoAnTa. MpU NonaaaHnm XuaKoCTU
Ha KOXY HEMeZJ/IEHHO NPOMOWiTe MOpaKeHHbIN y4acToK BOAOI C
MbIIOM. B cnyyae nonagaHva B rnasa, NPOMOWTE UX YUCTOW BOAOI B
TeyeHune 10 MUHYT, 3aTem 06paTuTeCh K Bpayy.

HA3HAYEHWE NPUBOPA

CONDTROL Auto RotolLaser —camoBbIpaBHUBAOLLMICA POTALMOHHbI
NasepHblit HUBENUP, pa3paboTaHHbIi 4NA CTPOUTENEN, WTYKATYPOB U
NoAPAAYMKOB U NpeAHasHaYeHHbIM AR NOCTPOEHUA BEPTUKANbHOWM
W TOPWU30HTANbHOW MNOCKOCTEW, NUHUKM oTseca (3eHuT). Mpubop
UMeeT QYHKUMIO CKaHMPOBaHMA ANA NOCTPOEHWA 3ajasaemoit
nonb3oBaTtenem 4acTm nasepnoﬁ NNAOCKOCTH.

Mpubop npurofeH ANA 3KCMAyaTaUMM Kak Ha 3aKpbITbIX, Tak U Ha
OTKPbITbIX CTPOUTEIbHbIX N/IOWAAKAX.

KOMMNNEKTAUMA

POTaLWOHHbIN Na3epHbii HUBeAup — 1 Wwr.
YHuBepCanbHoe KpenieHne Ha cTeHy/wTatne — 1 wr.
AKKyMynaTopbl —4 WwrT.

3apsgHoe ycTpoincTso — 1 wr.

Jetektop—1 wrT.

Kpennenue ana getektopa —1 wr.

Ou4kM anA paboTbl € Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM — 1 WT.
MarHuTHaa muweHs — 1 wr.

MynbT AUCTAHUMOHHOTO ynpasaeHna — 1 wr.
WHCcTpyKuma no skcnayataumm — 1 wt

Keitic -1 wr.

POTALIMOHHbINA
RU up

JIA3EPHBI HUB|

CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 yatay

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

/lManasoH pabotbl
C leTeKTopom

400 m (B gametpe)

TouyHOCTb

30” (0,15 mm/1 m)

[vana3oH camoBbIpaBHMBaHUA

5°

Tun nasepa

Knacc 11635 Hm < 1 mBT

CKOpOCTb BpalyeHna

0; 120; 300; 600 06/MmuH

DYHKUMA CKaHUPOBaHUA

CeKTop CKaHWpOoBaHUA
0°; 10°; 45°; 90°; 180°

[AvanasoH paboTbl nynbta AY

20m

Pabouas Temnepatypa

-10°C~ +50°C

SneMeHTbl NuTaHna
POTaLMOHHOrO Na3epHOro
HuBenupa

Mepe3apaaemble akKyMynATOpbI
DC4.8-6 B (4 x 2600mA4 AA Ni-MH)

dnemeHTbl NUTaHuA nynbta 4Y

2 xAAA 1,5 B LRO3 (weno4Hoin)

DNemMeHTbl NUTaHuA aeTekTopa

2 xAAA 1,5 B LRO3 (uien04Hoi)

Bpems HenpepbiBHOW paboTbl | £0 20 .

Mbine- n BnarosawmTa IP 54

Twn KpenneHus Ha WTaTus 5/8"

rabaputol 150X 128 X 161 mm

Bec 1,4 Kkr (c anemeHTamMu NUTaHUSA)
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PYKOBOACTBO 0 3KCAAYyaTaLuum

ONUCAHUE NPUBOPA

CONDTR
Auto RotoLage,;

1. OKHa nasepHoro usnyvatens
2. PoTaluMoHHanA rososka

3. OTBEpPCTHE ANA BbIXOA OTBECHOTO Jly4a

4. MaHenb ynpasneHns

5. Kpbiwka 6atapeiiHoro otceka

6. THe3/,0 ANA WTeKepa 3apALHOro YCTPONCTBa

7. ukcaTtop 6aTapeitHoro oTceka

8. Pe3bba nog wraTtme 5/8”

9. 06nacTb PUKCALUM YHUBEPCANBHOTO KPENAeHuUA

POTALIMOHHbINA

RU " na3EpHbIi HUB

CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 yatay

Maxenb ynpasnenus

4 6
3 5
7

CONDTROL
Auto RotolLaser

1. BkatoyeHue/BbikntoueHne npubopa

2. UHAUKaTOp NUTaHUA

3. KHOMKa py4HOro/aBToMaTUYeCKOro pexuma paboTsl

4. VIHAMKaTOp Py4YHOro pexuma paboTbl

5. KHOMKa OTKAKYEHUA aBTOMAaTUYEeCKOro BbIPaBHMBAHUA nocne
pPasropu3oHTUPOBaHMUA

6. NHAMKATOpP OTKNIOYEHWUA aBTOMATUYECKOTO BbIPaBHUBAHMUA Nocae
pPasropu3oHTUPOBAHMA.

7. JaTYMK AUCTAHLMOHHOTO yNpaBaeHna
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TBO N0 yatauun

Py

Mynet AY 6

\
CONDTROL
o 1

— Ly —

4 " “ 3

Auto RotolLaser

1. UnamkaTop curHana nyneta AY
2. PeXnUM CKaHMPOBaHWA/CEKTOP CKaHMPOBAHMUA

3. MepeHoc NasepHOi TOYKM/CEKTOPA CKAaHMPOBAHMA MO 4YacoBOW
cTpesike

4. TMepeHOC Nla3epHOM TOYKM/CEKTOpA CKaHMPOBAHWA MNPOTUB
4acoBOW CTPesikn

5. 3meHeHne CKOPOCTH BPaLLLEHUA/OCTaHOBKA BpalLeHUA

6. PyuHOM pesknm paboTbl

Mcnonb3yiTe NyabT 4NA AUCTAHLMOHHOIO yNpaBaeHna Npubopom Ha
paccToaHum go 20 m. Mpu oTnpaske curHana c nyabta Y k npubopy
WHAWKATOP CUTHANa nynbta 1Y MUraeT KpacHbIM.

POTALMOHHbIN

RU JIA3EPHBIV HUBE/INP

CONDTROL Auto RotoLaser

Py T80 N0 yarau|

JNasepHblii geTekTop

NasepHblit AETEKTOP NO3BONAET UCMONb30BATL NPUGOP Ha OTKPbITHIX
naowWazKax, a TakKe nNpu APKOM CONHEYHOM LiBETe B AManasoHe 40
400 m (B AMameTpe) B TeX CAyYanX, KOrAa Na3epHbli Jyy N10X0 BUAEH.

1. BktoyeHune/BbikNO4EHME

2. BK/tOYeHne/BbIK/IOYEHME
3BYKOBOTO CUrHana

3. TouHbIA/rpyBbiii pexkum

4. Aucnnei

5. [laTunk getekTopa

PABOTA C MPUBEOPOM

3apagKa akKKyMynaTopos

Ecnan Bo Bpema paboTbl ¢ NPUGOPOM MHAMKATOP MUTAHUA HAYHET
Muratb — HeO6XOAMMO  3apAAUTb aKKymynatop. [na 3apaaku
MCNONb3yiTe 3apAAHOE YCTPOMCTBO, BXOAAllEe B KOMMAEKT
noCTaBKU.
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PYKOBOACTBO 0 3KCAAYyaTaLuum

MonHas 3apaaka 3aHMMaeT 0Ko/o 5 yacos. [pu 3TOM MHAMKaTOp
3apA/KM aKKYMYNATOPa Ha 3apAAHOM ycTpoiicTse ByeT HenpepbiBHO
ropeTb KpacHbiM. OH CTaHeT 3e/eHbIM, KaK TO/IbKO aKKyMy/nAaTop
6yseT 3apaxeH. MOXHO OTK/IIOUMUTb 3apAJHOE YCTPOWCTBO.

BbiHMMaliTe 3nemeHTbl nuUTaHua U3 npubopa, ecim OH He
MCMONb3YeTCA B TeYeHWe AANTEeNbHOTO BpemeHU. He ncnonb3yiite
3/1IEMEHTbI NUTaHUA Pa3HOTO BWUAA, C Pa3HbIM YpOBHeM 3apaaa. He
ocTaBnAiTe B Npubope paspAKEHHbIE 3NeMeHTbI NUTaHNA.

3ameHa 3/1eMeHTOB NUTaHUA B AeTeKTope

BaTapeiiHblii OTCEK HAaXOAWUTCA Ha 3afjHeil CTOpPOHEe AeTeKTopa.
CHMMUTE KpblWwKy 6aTapeiHOro OTCeKa, BbIHbTE Pa3pAMEHHbIE
3N1€MEeHTbl NUTaHWA U YCTAHOBUTE HOBble, COBMIOAAA NONAPHOCTD.
YcTaHOBUTE KpbilwKy 6aTapeiiHoro oTceka 06paTHO A0 WeyKa.
Mcnonb3yiiTe TONLKO WeNoYHbIe (aNKaNMHOBbIE) SNEMEHTbI MUTaHUA
T1na AAA. BblHUMaiiTe 31eMeHTbl NUTaHUA U3 AeTeKTopa, ec/in OH
[ANNTENbHOE BPEMA He MCMoNb3yeTcA BO U3bemaHue KOpposuu u
paspaaa 6atapeil. Bce snemeHTbl NUTaHUA AONKHbI 6bITb 3aMEHeHbI
ofHOBpeMeHHO. Kpome TOro, BCe 31eMeHTbl MUTaHNUA A0/MKHbI BbiTh
0/JHOW MapKW, C 0JMHAKOBbIM YPOBHEM 3apAsa.

3ameHa 3neMeHTOB NuTaHusA B nynbte Y

BaTapeiiHblii OTCEK Haxo4MTCA Ha 3ajHel CTOpoHe nynbta AY.
OTKpoiiTe 6aTapeiiHblii OTCEK: CMeCcTUTe KpbiWwKy 6aTapeiHoro
OTCEKa BHU3 W CHUMUTE ee. BbiHbTe pa3pPAMKEHHbIE 3NEMEHTbI
MUTaHWA U YCTAHOBUTE HOBblE, COBOAAA NONAPHOCTb. YCTaHOBUTE
KpbIWKY 6aTapeiiHoro otceka o6paTHo A0 wenyka. Mcnonbsyiite
TONIbKO LLENOYHbIE (aNKAaNNHOBbLIE) 3N1eMEHTbI NUTaHWA Tuna AAA.
BbIHMMAliTe 31eMEHTbI MUTaHWA U3 NyabTa 1Y, eCAu OH ANUTENbHOE
BPEMA He MCMONb3yeTCA BO U36exaHne KOppo3num v paspaaa batapei.
Bce 3n1emMeHTbl NUTaHUA AOMXKHbI BbITb 3aMEHeHbl 0OfHOBPEMEHHO.
Kpome TOro, Bce 3n1eMeHTbl MUTaHUA LOKHBI 6bITb O4HON MapKK, ¢
O/lMHAKOBbIM YPOBHEM 3apaaa.

CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 3KcnAyaTay

Bk /BbIK. pubop.

HaxmuTe KHOMKY d), uTO6bI BKAUYUTL/BBIKAKOUNTL NpuEop. Mpn
BK/IOYEHUM NPUBOPA MHAMKATOP BKAKOYEHUA BYAeT ropeTb 3e1eHbIM
1 noracHeT Nocne BbikAYeHWUA npubopa.

PEXWUMbI PABOTbI

ABTOMATUYECKUI PEXUM

(nocTpoeHne ropusoHTaNbHOI/BEPTUKANBHOI NAOCKOCTH)
YcTaHoBUTE NpuBOp Ha TBEPAYK YCTOMYMBYIO MOBEPXHOCTb,
WTaTMB 5/8” AW yHWBepcanbHOe KpenieHne B BEPTUKANbHOM UK
rOPU30HTANbHOM MONOKEHNUU.

BkatounTe npnbop. NHANKATOP MUTaHWA FOPUT 3eaeHbiM. B npouecce
CaMOBbIPaBHUBAHUA NasepHblii Niyd muraeT. o 3aBeplieHuo
CaMOBbIPaBHWUBAHWUA TOJIOBKA /N1a3ePHOTO  WM3JYYEHUA  HauyHeT
BpaWaTbCA MO 4acOBOM CTpenke €O CKopocTblo 600 06/MUH.
BbiktounTe npubop. MHAMKATOP NUTaHUA NOracHeT.

Ecam  HaknoH  kopnyca npubopa  npesbiWwaeT  AnanasoH
CamMOBbIPaBHUBAHMA (5°), MHAMKATOP PYYHOro yMpaBAeHUA HauyHeT
murath. JlasepHblit nyy Takke GyaeT mMuraTb, rofoBKa JasepHoro
M3Ny4eHua He ByaeT BpawaTbea. Boiknouute Nnpubop 1 yctaHosute
ero CHoBa.

Haxmute Ha KHOMKY ANA  OTKAKOYEHUA aBTOMATUYecKoro
BbIPaBHMBAHMA  MOCAe  PasropusOHTUPOBaHWA.  MHAMKaTOp
OTKAOYEHNA aBTOMATUYeCKoro BbIPaBHUBAHMUA nocne
pasropusoHTMpoBaHnA 6ByseT muratb KpacHbiM.Takum o6pasom,
npubop, BbiBEAEHHbI U3 PaBHOBECWA BHELWHWM BO3JeiCTBUEM, HE
6yneT BbipaBHMBaTLCA. HEOBXOAMMO BbIK/OUNUTL MPUBOP, BKAKUUTD
ero CHoBa M NOBTOPUTL ONepaLmio.
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PyuHOIi pexkum paboTbl

[laHHbI pPeXNUM MO3BONAET CTPOUTb HAK/IOHHbIE MJIOCKOCTU MOA
Nto6bIM yraom.

YctaHosuTe npubop Ha TBEPAYIO YCTOMYMBYIO MOBEPXHOCTb.
BksitounTe Npubop. UHAMKATOP NUTAHNA TOPUT 3€/1EHBIM.

B npouecce camoOBbIpaBHWUBAHWA /asepHblit Nyy muraer. locne
3aBepleHns MpoLecca CamoBbIPAaBHMBAHWA TOJIOBKA /1a3ePHOMO
M3/ly4eHUA HAaYHeT BPaLLaTbCA MO 4YacoBOW CTPE/IKE CO CKOPOCTbIO

A/
600 06/MUH. HaxxmuTe KHOMKY \@r:“@/ Ha npubope unu Ha nynbte Y.

Mpubop nepeiiser B pyyHou pexkum paboTbl, MHAUKATOP PY4YHOTO
ynpasnexua 6yaeT ropeTb KpacHbiM. YcTaHosuTe npubop nop

HeobX0AMMbIM YIIOM 1 3apUKCUPYIATe €0 NONOXKeHKe. \
N\

[N BbIXOAA U3 PYUYHOTO pexnma paboTbl HaxxkmuTe kHonky ]
Ha npu6ope wan Ha nynbte Y. MHAMKATOP PYyYHOro ynpasieHus
noracHer.

BepxHUii OTBECHDbIN Y4
B npubope npesycmoTpeHa BO3MOMKHOCTb PaboTbl C BEPXHUM
oTBecom. To4Ka oTBeca CBETUTCA B I06OM peknme paboTbl npubopa.

n pocTu Bp
[ina ynpasneHna faHHo GyHKUMeld ncnonbayiite nynst Y.
Mo ymon4aHuio yctaHoBAeHa cKkopocTb 600 06/MUH.

Haxmute KHOMNKY ) 4TO6bl U3MEHUTH CKOpPOCTb BpaweHua

nasepHoro  usnyuatens. CKOPOCTb  BpalEHUA  WM3MEHAeTCA
cneayowmm obpaszom: 600-0-120-300-600 06/mMuH.

!'Yem meg, CKOPOCTb BPaLLEHUA, TEM APYE NYHOK.

CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 3KcnAyaTay

DYHKUMA CKAHMPOBAHUA

PeXMM CKaHMpPOBAaHWA NO3BONAET BUAETb Jyd Ha 6onblunx
paccToaHuAx. [nAa ynpaBneHua faHHOW OYyHKUMeN ucnonb3yiite
nynet Y.

HaxmuTe KHONKyY @ ANA aKTUBALMM PEXXMMA CKaHUPOBAHNA.
MocnepoBaTeIbHLIM HaXXaTUem KHOMKW BbibepuTe
HEeoBXoAMMbIN CekTop cKanuposaHua — 0°, 10° 45°% 90°% 180°.
HaxmuTe KHOMKy @ [ANA NepeHoCca CeKTopa CKaHMPOBaHMA
NPOTHB YaCOBOI CTPENIKMN, KHOMKY @ - 10 YacoBOW CTpesiKe.
fo el
[inA BbIXO/la U3 PEXXMMa CKaHUPOBAHUA HAXKMUTE KHOMKY
Mpn 3TOM roNOBKa N1a3epHOr0 U3NyyaTens nNepenseT B Pexum
BpalieHuna.
Pa6ota c seTekTopom
Mpu paboTe c HUBEAMPHOI PEIKOI 3akpenuTe Ha Heill AeTekTop
npy NOMOLM CNEeLManbHOro KpenaeHWs, BXOAALLEro B KOMMAEKT
noctasku. TakKe Ha BepxHeit u 6Gokosoi
NOBEPXHOCTU  AETEKTOPa  PaCMOsIOKEHbI

MarHuTbl ana ero KpenneHua Ha
meTannmyeckne NnOBEpPXHOCTHU.

®00
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TBO N0 yatauum

py
1. HaxmuTe KHONKy ‘y , 4TOBbI BKIOUMUTD ETEKTOP.

OFF
2. Haxmu1Te Ha KHOMKY [q)) , 4TO6bI BK/IOUNTb/BbIKAKOYUTD
3BYKOBOI CMrHa. M0 YyMONYAHMIO 3BYKOBOW CUTHAA BK/IIOYEH — Ha
Aucnnee NOABNAETCA CUMBO [q)) .

3. HaxaTuem Ha KHOMKy a BbibepuTe pexnm paboTbl:

1) TOYHbIN 1.5 MM / 40 M. UHAMKATOP TOYHOTO pekmnma
noABUTCA Ha Aucnaee

2) rpy6biit 2.5 mm / 40 M. MHAWKaTOp rpy6oro pexunma
noABUTCA Ha Aucnaee

>id Pid

Pa3BepHUTE MpPUEMHUK [JeTeKTopa HaBCTpeyy nasepHomy /y4y,
HepEMEIJJ,aFiTE AeTekTop BHMB/BBer NO Hanpas/IeHUIO CTPEeNOoK Ha
avcnnee. [na yaobctBa MOXKHO MCMO/b30BaTh 3KPaAH Ha 3aaHen
CTeHKe AeTeKTopa. CTpEﬂKa BHM3 Ha Aucnnee YyKasbliBaeT, 4TO
AETEKTOP HYXKHO onycTUTb. CTpesika BBEpX Ha AuCnnee yKasbiBaerT,
4YTO AETEKTOP HYXXHO NOAHATb. Kor,qa OTMETKM Ha 6BOKOBbIX CTOpOHax
[leTeKTOpa BbLIPABHMBAIOTCA C /1Aa3ePHbIM /Iy4OM, a Ha Aucniee
— M
NOABNAETCA CUMBO/] e 1 PA3/3€TCA 3BYKOBOU CUTHAN (I'IpM
—
YC/I0BUU, 4TO 3BYKOBAsA MHAMKALMA BKNIOYEHA) - AETEKTOP HAXOAUTCA
Ha O4HOM ypOBHEe C 1Iy4OM HUBEAUpa.

GOl R CONDTROL Auto RotoLaser

PYKOBOACTBO N0 3KCNAYyaTauum

MarHuTHaa muweHb

MarHuTHas nasepHas MULWEHb
NOMOXeT Npou3BOAUTL  PasMeTKy
NOTO/IOYHbIX CUCTEM WAN KAPKACHbIX =
KOHCTPYKLMA, Hanpumep nog = 1
rUMNCOKApTOH. BCTPOEHHbIN  MarHuT
NO3BONUT MNPUKPENUTb MULWEHb K
NOTONIOYHbIM Hanpasaslowmm nwnn
Ha KapKacHbli npodunb. MuweHs
Ha  CBOe/  MOBEPXHOCTM  MMeeT
JNINHERHY 0 pasmeTky, KoTopas
NO3BO/IUT ONpPeaenUTb OTKIOHEHNE OT
HOMWHaNbHOIO YPOBHA U NEPEHOCUTH
KOHTPO/IbHbIE TOYKM MpU pasmeTKe
Na3epHbIM HUBETMPOM.

INCHES

MPOBEPKA TOYHOCTH

Ocb X
1. YcTaHoBuTe npubop Ha pacctoAaHWM 0.5 M OT OAHOM CTEHbI U Ha
10 m oT apyroit Takum o6pas3om, 4Tobbl ocb X 6bina HanpasneHa
Ha CTeHy.
2. Bknwouute npubop. Mocne TOro, KOrga ypoBeHb YCTaHOB/EH,
OoTMeTbTe NoNoXeHUe nyya Ha obemnx cTeHax Toukamm X1 m X2,
3. Bblkntounte npubop. MepeHecute ero, He MeHAA NONOKEHUA
KopMnyca, K NPOTUBOMO/IOKHO CTEHE.
4. Bkntounte npubop. CoBMecTMTe NpoeLMpyemyio IMHNUIO C paHee
CcieNaHHOM TOYKoM X2.
5. OTMeTbTe Ha MPOTUBOMOJIONKHOM CTEHE TOYKY X3.
6. Ecnm pacctoaHve mexay Toukamu X1 u X3 6onbwe 3 mm —
BbIK/IIOUNTE NPUBOP U 06paTUTECH B CEPBUCHbIN LEHTP.
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[ T80 N0 yatauum
X1 X2
X1
X3 X2
Ocb Y

1. lna npoBepKM TO4HOCTW Npnbopa no ocu Y yctaHosuTe npubop
TakuMM 06pa3om, 4Tobbl 0cb Y Bbina HanpasieHa Ha CTeHy.

2. Bkawouute npubop. Mocne Toro, KOrga ypoBeHb YCTaHOBIEH,
OTMeTbTe MOJIOKEHME NyHa Ha 06enx cTeHax Toukamm Y1 m Y2,

3. Bblkntounte npubop. MepeHecute ero, He MEHAA NONOKEHUA
Kopnyca, K NPOTUBOMNO/NOXKHOW CTeHe.

RU POTALMOHHBIA
JIA3EPHBIN HUBE/IUP

CONDTROL Auto RotoLaser

PYKOBOACTBO N0 3KCNAYyaTauum

4. Bkitounte npubop. COBMECTUTE NMPOEUMPYEMYIO IMHUIO C paHee
cAenaHHoM Toukom Y2.

5. OTMeTbTe Ha NPOTUBOMO/IOKHOM CTEHE TOYKY Y3.

6. Ecnim pacctosHue mexay Toukamu Y1 u Y3 6onbwe 3 mm —
BbIK/tOYMTE NPMBOP U 0BPaTUTECH B CEPBUCHDBIN LLEHTP.

777777777777777777777777777777 X Y2

10m

Y2

10m
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YXO0Q4 U 3KCNNYATALUA

POTaLMOHHbIA Na3epHblit HUBENWP — BbICOKOTOYHbIW Npubop U
TpebyeT 6epexHoro obpauieHus. Mepep Hayanom paboT, a Takke
nocse MexaHU4eckux BO3AeWCTBUI (najseHue, yaapbl) nposoauTe
NpoBepKy TOYHOCTM Npubopa.

CobniofeHne cnefylowmx pekoMeHAaUnin NPoANUT CPOK CAysK6bl
npubopa:

1) XpaHuTe npubop, 3anacHble 4acTM M aKCeccyapbl K Hemy BHe
[,0CAraeMoCTU AeTei U NOCTOPOHHUX UL,

2) Nepemelaite NpuGop TONLKO B BbIKJIOYEHHOM COCTOAHUM U B
noCTaB/AAEMOM C HUM Keiice.

3) He xpaHuTe npubOp B MbIAbHLIX WAU TPA3HLIX MOMELLEHUAX.
MpnBOp YCTOMUMB K MbIAM U FPA3KM, OAHAKO ANUTENbHOE BO3AENCTBUE
3TUX 31EMEHTOB MOXKET NOBPEANUTb BHYTPEHHUE ABUKYILMECA YACTH
npubopa.

4) Xpauute npubop B cyxom MmecTe. [pubop aAsnsetca
BNIAro3allMLUEHHbIM, OAHAKO, OCafOK, BAAXHOCTb W MKUAKOCTH,
KOTOpble COAEpPXKAT MUHEepa/bHble BELLecTBa MOryT MOBPeauTb
3NeKTpuYeckne cxembl npubopa. He nbitaiitech NpocywnTs Nnpubop
C MOMOLLbIO OTHA UK 3NEKTPOdEHa.

5) He xpaHuTe npubop B NOMeLLEHMAX C TeMNepaTypoii Bbiwe +50°C.
BbICOKME TemmnepaTypbl COKPALAT CPOK FOAHOCTU 3NEKTPOHHBIX
npubopos, nospexpjatoT 6GaTtapeu nuUTaHUA, LePOPMUPYIOT WU
NNaBAT HEKOTOPbIE AETa/In U3 NNaCTHUKa.

6) He xpaHuTe Npubop B XONOAHBIX MOMELLEHUAX C TEMMEepPaTypoit
Huke -10°C.

Mocne XxpaHeHUs B YCNOBUAX HU3KMX TemnepaTyp WM nepeHoca B
Tennoe nomeueHne, npubop Harpeeaetcs, B pesynbraTe 4ero
BHYTPM npubopa MOMKET KOHAEHCUPOBATbCA BAAra W MOBPeauTb
MUKPOCXEMbI.

7) Obeperaiite npubop OT yAapos, NageHui, CUNbHbIX BUGpaumin. 3To
MOET NPUBECTU K NOTEPE TOYHOCTH.

POTALMOHHbI

REETE T T CONDTROL Auto RotoLaser

py TBO N0 3KcnAyaTay

8) Mepuoguueckn nposepsiTe NpuboOp Ha TOYHOCTb (CcMm. pasaen
«MpoBepKa TOYHOCTM).

9) Yuctky npubopa cneayeT MNPOBOAUTb MATKOW  BAAKHOMN
candeTkoil. He ncnonb3yiite arpeccuBHble XMMUKaTbI, oyunLialolime
pacTBOPUTENIN MW MOKOLLME CPe/CTBa.

10) AnepTypy na3zepa NepuoaNYeCcKku NPOTUPANTE MATKOW candeTKoi
6e3 Bopca C U30MNPONUIOBLIM CNUPTOM.

11) BblHMMaiiTe 3N1eMeHTbl NuUTaHuAa W3 npubopa, eciu OH He
MCMO/Ib3YeTCA B TEYEHNE 1/INTENIbHOTO BPEMEHMU.

12) He ocTaBnaiiTe B npubope paspaxKeHHble 3N1eMeHTbl NUTaHUA.

FAPAHTUIHBIE OBA3ATENbLCTBA
FapaHTWiiHbI Neprog cocTaBnAeT 24 mecaua ¢ AaTbl npoAaxu. Cpok
cny*6bl npubopa - 36 mecsaues.
[apaHTVA NOKPbIBAET BCE PAcXO/bl N0 PEMOHTY UM 3ameHe npubopa.
[apaHTWA He MOKPbIBAEeT TPAHCMOPTHbIE Pacxofbl, CBA3aHHble C
BO3BPaTOM NpUGOPa B PEMOHT.
FapaHTniiHble 06A3aTeNbCTBA HE PACNPOCTPAHARTCA Ha NOBPEXAeHUA
CTaBliMe Pe3yNbTaTOM MeXaHUYecKoro WKW WHOTO BO3AENCTBUA,
HapyWweHWin NpaBuUa 3KCMyaTalnn, CaMoCTOATEIbHOTO PEMOHTa, a
TaK)Xe Ha 3/IeMeHTbI MTUTaHUA.
lapaHThiiHble 06A3aTeNbCTBa He PacnpoOCTPaHATCA Ha Cayvau
noTepy TOYHOCTU, BO3HMKLIME B NpoLLecce IKCNyaTaumn npubopa He
no NpUYMHe 3aBOACKOro 6paka, a TakKe B C/ly4ae 06pbiBa NOABUKHbBIX
ueneil NUTaHMA KOMMeHcaTopa B pe3ynbTaTe WHTEHCUBHOW
3KCMyaTalUny UK HapyLWeHUii NpaBua aKCnayaTalumuu.
Pacxozbl no HacTpoiike Npubopa oNaunBaloTCA OTAENbHO.
Mpon3BOANTENDb He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a:
- MoTepto NpubbinM UM Heyao6CTBa, CBA3aHHble C AedeKTom
npubopa.

- Pacxozibl N0 apeHae anbTepHaTUBHOTO 060pyA0BaHNA Ha Nepuos,
pemoHTa npubopa.
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CEPBUC U KOHCY/IbTALLMOHHBIE YCNYTU
KOHTaKTbl /11 CBA3M, KOHCY/ILTALMM MOXKHO MOYYNTh Ha caiTe
www.condtrol.ru.

YTUNU3AUMA

OTCAYKMBLIME CBOM CPOK WMHCTPYMEHTbI, MPUHAANENKHOCTU U
YNaKoBKa f0/KHbl BbiTb YTUAN3MPOBAHbI COMMACHO AEUCTBYOLWUM
3aKOHaM BaLLE CTPaHbI.

He BbiGpacbiBaiiTe akkyMynaTopbl/6aTapen B KOMMyHabHbIA Mycop,
He BpocaiTe UX B OrOHb 1AM BOAy. AKKymynaTopbl/6atapeu cnegyet
cobupaTb 1 cAaBaTb Ha PEKyNepaLuio UAKU Ha IKONOTUYECKU YUCTYIO
yTUAU3aumio.

Tonbko AnA cTpaH-yneHos EC:

He BbiGpacbiBaiiTe MHCTPYMEHTbI B KOMMYHabHbIA Mmycop!

CornacHo Esponelickoit [upektuse 2002/96/EC o crapbix
INEKTPUYECKNUX U INEKTPOHHBIX MHCTPyMeHTax U npubopax u ee
NpeTBOPEHUIO B HALMOHANbHOE MPaBO, OTCAYMMBLIME CBOW CPOK
MU3MEpUTENbHbBIE UHCTPYMEHTbI AO/MKHbI COBUPATLCA OTAENbHO U
6bITb NepeaHbl Ha IKONOTUHECKM YUCTYIO PeKynepaL o OTX0A0B.
HeucnpasHble MAWM NpuwejliMe B HErOAHOCTb aKKYMyAATOpbI/
6atapen AOMKHbI BbiTb YTUAM3UPOBAHLI COMMACHO [MpeKTuse
2006/66/EC.

nMp ] oci 3a coboli npaso 8Hocumb UsmeHeHuUA
e pyKyUio, P P pubop
6e3 nped y feHus.

EAL
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Instrukcja obstugi

ZALECENIA DPOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Uwaga! Niniejsza instrukcja obstugi stanowi integralng czesé
urzgdzenia. Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem, doktadnie
przeczytaj instrukcje. Przenoszac urzadzenie do  uzytku
tymczasowego, nalezy dotaczy¢ do niego te instrukcje.

- Nie uzywac urzadzenia do innych celdw.

- Nie usuwad naklejek i etykiet i chroni¢ je przed zniszczeniem, jak
zawierajg informacje o bezpiecznej obstudze urzadzenia.

Promieniowanie laserowe!
Nie kierowaé w oczy

Laser klasy 2

<1 MW, 630-670 nm

IEC 60825-1: 2007-03

- Nie patrze¢ w wigzke lasera, ani w jego odbicie, gotym okiem lub
przez urzadzenia optyczne. Nie kieruj wigzki laserowej niepotrzebnie
na ludzi lub zwierzeta. Mozesz ich oslepic.

- Ochrone oczu zwykle wykonuje sie odwracajac wzrok lub zamykajac
powieki.

- Zawsze instaluj urzadzenie tak, aby wigzki laserowe przemieszczaty
sie w odlegtosci powyzej lub ponizej poziomu oczu.

- Nie nalezy dopuszczac¢ oséb nieupowaznionych do obszaru dziatania
urzgdzenia.

- Przechowywac urzadzenie w miejscu niedostepnym dla dzieci i os6b
nieupowaznionych.

- Nie nalezy samodzielnie demontowac ani naprawia¢ urzgdzenia.
Serwisowanie i naprawy powinny by¢ wykonywane wytacznie
przez wykwalifikowany personel i przy uzyciu oryginalnych czesci
zamiennych.

- Nie uzywaé urzadzenia w otoczeniu zagrozonym wybuchem, w
poblizu materiatéw tatwopalnych.

58 ‘\H\WH‘\\H\HH‘HH\HH‘\H\U\H‘HHUH\‘HH\HH‘\H\WH‘HHUH\‘HH\HH‘HHU\H‘HHUH\‘HH\HH|\\HUH\‘HHUH\‘HH\HH‘HHWH‘HHWH‘ 59



ROTACYINY

WA  CONDTROL Auto RotoLaser |

Instrukcja obstugi

- Okulary do pracy z narzedziem laserowym stuzg do lepszego
rozpoznawania wigzki laserowej, nie uzywac ich dla innych celi.
Okulary laserowe nie chronig przed promieniowaniem laserowym,
nie sa zaprojektowane do ochrony przed promieniowaniem
ultrafioletowym i zaburzajg postrzeganie koloréw.

-Nie pozwala¢, aby akumulatory sie nagrzaty, aby unikna¢ ryzyka
wybuchu i wycieku elektrolitu. Jesli ptyn dostanie sie na skore,
natychmiast umyj dotkniety obszar mydtem i woda. W przypadku
kontaktu z oczami ptukaé czystg woda przez 10 minut, a nastepnie
skonsultowac sie z lekarzem.

PRZEZNACZENIE URZADZENIA

CONDTROL Auto Rotolaser — Samopoziomujacy rotacyjny dalmierz
laserowy, przeznaczony dla budowniczych, tynkarzy i wykonawcow
oraz przeznaczony do budowy pionowej i ptaszczyzny poziome, linie
pionowe (zenit). Urzadzenie ma funkcje skanowania do budowy
zdefiniowanej przez uzytkownika czesci ptaszczyzny lasera.
Urzadzenie nadaje sie do stosowania zarédwno na budowach
wewnetrznych, jak i zewnetrznych.

WYPOSAZENIE

Rotacyjny dalmierz laserowy — 1 szt.

Uniwersalne mocowanie na $ciang/statyw — 1 szt.
Akumulatory— 4 szt.

tadowarka -1 szt.

Detektor — 1 szt.

Mocowanie dla detektora -1 szt.

Okulary do pracy z instrumentem laserowym — 1 szt.
Cel magnetyczny — 1 szt.

Pulpit sterowania zdalnego — 1 szt.

Instrukcja uzytkowania— 1 szt.

Futerat-1 szt.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNAU

Zakres pracy z detektorem

400 m (w $rednicy)

Doktadnos¢

30” (0,15 mm/1 m)

Zakres samopoziomowania

5°

Typ lasera

Knaccl1635nm<1mwW

Predkos$¢ obrotu

0; 120; 300; 600 obr./min.

Funkcja skanowania

Sektor skanowania
0°; 10°; 45° 90°; 180°

Zakres pracy pulpitu zdalnego
sterowania

20m

Temperatura robocza

-10°C~ +50°C

Elementy zasilania rotacyjnego
niwelatora laserowego

Akumulatory fadowane wstepnie
DC4.8-6 V (4 x 2600mAh AA Ni-MH)

Elementy zasilania pulpitu
zdalnego sterowania

2 x AAA 1,5V LRO3 (zasadowy)

Elementy zasilania detektora

2 x AAA 1,5V LRO3 (zasadowy)

Czas ciggtej pracy do 20 godz.
Qchron_a przed kurzem P54

i wilgociag

Rodzaj mocowania na statywie | 5/8"

Gabaryty

150X 128 X 161 mm

Waga

1,4 kg (z elementami zasilania)
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OPIS URZADZENIA

CONDTR:
Auto RoroLage,;

Okna emitora laserowego
Gtéwka rotacyjna

Otwor dla wyjscia Scietej wigzki
Panel sterowania

Pokrywa komory baterii
Gniazdo wtyczki tadowarki
Blokada komory baterii

Gwint pod statyw 5/8”

Obszar montazu uniwersalnego mocowania

WoONOGE®WNRE
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Panel sterowania

4 6
3 5
7

CONDTROL
Auto RotolLaser

1. Wiaczenie/wytaczenie urzadzenia

2. Wskaznik zasilania

3. Przycisk recznego/automatycznego trybu pracy

4. Wskaznik recznego trybu pracy

5. Przycisk wytgczajacy automatyczne wyréwnanie po wyréwnywaniu
6. Wskaznik wytgczenia automatycznego wyréwnania po wyréwnaniu.
7. Czujnik zdalnego sterowania
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Pulpit zdalnego sterowania 6

\
CONDTROL

4 “ 3

Auto RotolLaser

1. Wskaznik sygnatu pulpitu zdalnego sterowania

2. Tryb skanowania/sektor skanowania

3. Przeniesienie punktu/sektora laserowego zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara

4. Przeniesienie punktu/sektora laserowego przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara

5.Zmiana predkosci obracania/zatrzymania obrotu

6. Reczny tryb pracy

Uzy¢ pulpitu do sterowania urzadzeniem w odlegtosci do 20 m.

Podczas wysytania sygnatu z pulpitu do urzadzenia wskaznik sygnatu
pulpitu miga na czerwono.
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Detektor laserowy

Detektor laserowy umozliwia uzywanie urzadzenia w otwartych
przestrzeniach, a takze w jasnym $wietle stonecznym w zasiegu do 400
m ($rednicy) w przypadkach, gdy wigzka laserowa jest stabo widoczna.

1. Wiaczanie/wytaczanie

2. Wiaczanie/wytaczanie
sygnatu dzwiekowego

3. Doktadny/zgrubny tryb

4. Wyswietlacz

5. Czujnik detektora

PRACA Z URZADZENIEM

tadowanie akumulatoréw

Jesli wskaznik zasilania miga podczas korzystania z urzgdzenia, musisz
natadowac baterig. Do tadowania uzyj dotgczonej tadowarki.

Petne natadowanie zajmuje okoto 5 godzin. W takim przypadku
wskaznik baterii na tadowarce bedzie $wieci¢ na czerwono.
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Po natadowaniu akumulatora zmieni kolor na zielony. Mozesz
wytaczyé tadowarke.

Wyjac baterie z urzadzenia, jedli nie bedzie uzywane przez dtuzszy
czas. Nie nalezy uzywac réznych rodzajéw baterii o réznych poziomach
natadowania. Nie pozostawiaj roztadowanych baterii w urzadzeniu.

Wymi ilania w detektorze

Komora baterii znajduje sie z tytu detektora. Zdja¢ pokrywe baterii,
wyjaé roztadowane baterie i zainstalowa¢ nowe, przestrzegajac
biegunowosci. Zatozy¢ pokrywe baterii, az ustyszy sie kliknigcie.

Uzy¢ tylko zasadowych (alkalicznych) baterii AAA. Wyja¢ baterie z
detektora, jesli nie jest uzywany przez dtuzszy czas, aby unikna¢ korozji
i roztadowania baterii. Wszystkie baterie muszg by¢ wymienione
jednoczednie. Ponadto wszystkie akumulatory powinny by¢ tej samej
marki i mie¢ taki sam poziom natadowania.

Wymi ilania w pulpicie zdalnego sterowania
Komora baterii znajduje sie z tytu pulpitu. Otworzyé komore baterii:
przesun pokrywe baterii w dot i zdejmij j3. Wyja¢ roztadowane
baterie i zainstalowa¢ nowe, przestrzegajac biegunowosci. Zatozy¢
pokrywe baterii, az ustyszy sie kliknigcie. Uzywaj tylko alkalicznych
(alkalicznych) baterii AAA. Wyja¢ baterie z pilota, jesli nie jest
uzywany przez dtuzszy czas, aby unikna¢ korozji i roztadowania baterii.
Wszystkie baterie muszg by¢ wymienione jednoczesnie. Ponadto
wszystkie akumulatory powinny by¢ tej samej marki i mie¢ taki sam
poziom natadowania.
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Wiaczanie/wytaczanie urzadzenia
Nacisngé przycisk , aby wtaczyé / wytaczy¢ urzadzenie. Po
wtaczeniu urzadzenia wskaznik zasilania zmieni kolor na zielony i

wytaczy sie po wytaczeniu urzadzenia.

TRYBY PRACY

Tryb automatyczny

(konstrukcja ptaszczyzny poziomej/pionowej)

Zamocowaé urzadzenie na stabilnej powierzchni, statywie 5/8 ”lub
uniwersalnym, w pozycji pionowej lub poziomej.

Wigczy¢ urzadzenie. Wskaznik zasilania jest zielony. Podczas
samopoziomowania wigzka laserowa miga. Po zakorczeniu
samowyréwnania gtowica lasera zacznie sie obraca¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara z predkosciag 600 obr / min. Wytacz urzadzenie.
Wskaznik zasilania zgasnie.

Jesli  nachylenie  korpusu instrumentu przekroczy  zakres
samopoziomowania (5 °), wskaznik recznego sterowania zacznie
migaé. Wiazka lasera réwniez bedzie miga¢, gtowica lasera nie bedzie
sie obraca¢. Wytacz urzadzenie i zainstaluj je ponownie..

Nacisnaé przycisk @ , aby wytgczy¢ automatyczne wyréwnanie

po rozpoziomowaniu. Gdy automatyczne wyréwnanie jest wytgczone,
wskaznik po wypoziomowaniu bedzie miga¢ na czerwono, dlatego
urzgdzenie, ktdre nie jest zrdwnowazone przez wptywy zewnetrzne,
nie zostanie wyréwnane. Konieczne jest wytaczenie urzgdzenia,
wtgczenie go ponownie i powtdrzenie operacji.
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Reczny tryb pracy

Ustawi¢ urzgdzenie na solidnej, stabilnej powierzchni.

Whtaczy¢ urzadzenie. Wskaznik zasilania jest zielony.

Podczas samopoziomowania wigzka laserowa miga. Po zakoriczeniu
procesu samopoziomowania gtowica lasera zacznie sie obracaé z
predkoscig zgodna z ruchem wskazéwek zegara

600 ob./min. Nacisng¢ przycisk % na urzadzeniu lub na pulpicie
zdalnego sterowania.

Urzadzenie przejdzie w tryb reczny, wskaznik reczny zaswieci sie na
czerwono. Zainstaluj urzadzenie pod wymaganym katem i ustali¢ jego
potozenie. \//

Aby wyjsé z trybu recznego, naciénij przycisk [“22] na urzadzeniu lub
na pilocie zdalnego sterowania. Wskaznik reczny gasnie.

Gorna wigzka pionu

Urzadzenie zapewnia mozliwos¢ pracy z gdérnym pionem. Linia
pionowa $wieci sie w dowolnym trybie pracy urzadzenia.

Zmiana predkosci obrotu

W celu sterowania dang funkcjg, nalezy wykorzystac pulpit zdalnego
sterowania.

Domyslna predkosé to 600 obr./min.

o a
Nacisng¢ przycisk @ , aby zmieni¢ predkos¢ obrotu Emitera
laserowego. Predkos¢ obrotowa zmienia sie¢ w nastepujgcy sposob:
600-0-120-300-600 obt/min.

Uwaga! Im mniejsza predkosé obrotowa, tym jasniejsza wiazka.
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Funkcja skanowania

Tryb skanowania pozwala zobaczy¢ wigzke na duzych odlegtosciach.
W celu sterowania dang funkcja nalezy wykorzysta¢ pulpit zdalnego
sterowania.

Nacisng¢ przycisk @ w celu aktywacji trybu skanowania.

Nastepujacym po sobie nacisnigciem przycisku wybrac
niezbedny sektor skanowania —0°, 10°; 45°; 90°; 180°.
Nacisng¢ przycisk @ w celu przeniesienia sektora skanowania

przeciwko kierunku wskazéwek zegara, przycisk @ - zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara. o /al
W celu wyjscia z trybu skanowania nalezy nacisna¢ przycisk @ .

Przy tym gtéwka emitera laserowego przechodzi w tryb obracania.

Praca z detektorem

Podczas pracy z szyng poziomujgca przymocowac do niej detektor
za pomocg specjalnego uchwytu dotaczonego do zestawu. Takze
na gérnej i bocznej powierzchni detektora sg umieszczone magnesy
w celu jego zamocowania na powierzchni
metalowej.

T,

®00

68 ‘H\\WH‘HH\HH‘HH\HH‘HH\HH‘HHUH\‘HH\HH‘\H\WH‘HHUH\‘HH\HH‘H\\UH\‘HH\HH‘HH\HH|HHUH\‘HH\HH‘H\\WH‘HHWH‘\HWH\‘ 69



ROTACYINY

PL DALMIERZ LASEROWY

CONDTROL Auto RotoLaser ‘

Instrukcja obstugi

1. Nacisng¢ przycisk ONOFF , aby wiaczy¢ detektor.

2. Nacisng¢ przycisk ﬂ)) ) aby wtaczyé/wytaczyé sygnat
dzwiekowy.
Domyslnie sygnat dzwiekowy jest wtgczony —na wysw3ietlaczu pojawi

sig symbol [q)) .

3. Nacis$nieciem na przycisk z wybrac tryb pracy:

1) doktadny +1.5 mm / 40 m. Wskaznik doktadnego trybu { pojawi
sie na wyswietlaczu.

, v
2) zgrubny +2.5 mm / 40 m. Wskaznik zgrubnego trybu i pojawi

sie na wyswietlaczu.

Obrdci¢ odbiornik detektora w kierunku wiazki laserowej, przesun
detektor w gére/w dot w kierunku strzatek na wyswietlaczu. Dla
wygody mozesz uzy¢ ekranu z tytu wykrywacza. Strzatka w dét na
wyswietlaczu wskazuje, ze czujke nalezy obnizy¢. Strzatka w gore
na wyswietlaczu wskazuje, ze czujke nalezy podnies¢. Gdy znaki po
bokach detektora zréwnaja sie z wiazka lasera i na wyswietlaczu
pojawia sie symbol E i rozlega sie sygnat dzwiekowy
(pd warunkiem, ze synalizacja diwigkowa jest wtgczona) — detektor

znajduje sie na jednym poziomie z wigzka niwelatora.
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Tarcza magnetyczna

Laserowa tarcza magnetyczna pomoze
wykonaé¢  oznakowanie  systemow
sufitowych lub  ramy konstrukcji,
na przyktad pod ptyte gipsowo-
kartonowa. Whbudowany  magnes
pozwoli zamocowa¢ cel do prowadnic
sufitowych lub na profilu ramy. Tarcza
na swojej powierzchni ma znakowanie
liniowe, ktére pozwoli  okresli¢
odchylenie od poziomu nominalnego
i przenies¢ punkty kontrolne podczas
znakowania za pomoca poziomu lasera.

= INCHES

SPRAWDZANIE DOKLADNOSCI

0sX

1. Zamocowac urzadzenie na odlegto$¢ 0.5 m od jednej $ciany i o0 10
m od drugiej w taki sposdb, aby o$ X byta skierowana na $ciane.

2. Wigczy¢ narzedzie. Po tym jak poziomnica jest zamontowana,
zaznaczy¢ potozenie wigzki na obu $cianach punktami X1iX2.

3. Wytaczy¢ urzadzenie. Przenies¢ go, nie zmieniajac potozenia
obudowy, do przeciwlegtej $ciany.

4. Wtaczy¢ narzedzie. Wyréwnaé rzutowang linie z poprzednio
wykonanym punktem X2.

5. Zaznaczy¢ na przeciwlegtej scianie punkt X3.

6. Jesli odlegtos¢ miedzy punktami X1 i X3 wynosi ponad 3 mm —
wytaczyc¢ urzadzenie i zwrécic sie do centrum serwisowego.
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X2
X1 X2

X3

10m

0sY

1. W celu sprawdzenia doktadnosci urzadzenia na osi Y zamontowaé
urzgdzenie w taki sposdb, aby o$ Y byta skierowana na $ciane.

2. Wtaczy¢ narzedzie. Po tym jak poziomnica zostanie zamontowana,
zaznaczy¢ potozenie wigzki po obu $cianach punktami Y1iY2.

3. Wytacz urzadzenie. Przenie$¢ go, nie zmieniajac potozenia
obudowy, do przeciwlegtej $ciany.
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4. Wtaczy¢ urzadzenie. Przemiesci¢ rzutowang linie z poprzednio
wykonanym punktem Y2.

5. Zaznaczy¢ na przeciwlegtej $cianie punkt Y3.

6. Jesdli odlegtos¢ miedzy punktami Y1 i Y3 wynosi wiecej niz 3 mm —
wytaczyé urzadzenie i zwrécic sie do centrum serwisowego.

777777777777777777777777777777 X Y2

10m

Y1

Y3 fk—===c=z=c==z======ss=====ca----- Y2

10m
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KONSERWACJA | EKSPLOATACIA

Rotacyjny dalmierz laserowy — precyzyjne urzadzenie, ktére wymaga
ostroznego obchodzenia sie. Przed rozpoczeciem pracy, a takze po
wptywach mechanicznych (upadek, wstrzas) sprawdz doktadno$é
urzgdzenia.

Przestrzeganie ponizszych zalecen wydtuzy zywotnos¢ urzadzenia:

1) Przechowywac urzadzenie, czesci zamienne i akcesoria w miejscu
niedostepnym dla dzieci i 0séb nieupowaznionych..

2) Przestawia¢ urzadzenie tylko w stanie wytaczonym oraz w
dostarczonej z nim walizce.

3) Nie przechowywac urzadzenia w zakurzonych lub brudnych
pomieszczeniach. Urzadzenie jest odporne na kurz i brud, jednak
dtugotrwate narazenie na te elementy moze uszkodzi¢ wewngtrzne
ruchome czgsci urzadzenia.

4) Przechowywa¢ urzadzenie w suchym miejscu. Urzadzenie jest
wodoodporne, jednak osad, wilgo¢ i ptyny zawierajace mineraty
moga uszkodzi¢ obwody elektryczne urzadzenia. Nie nalezy suszy¢
urzgdzenia za pomocg ognia lub pistoletu elektrycznego.

5) Nie przechowywac urzadzenia w pomieszczeniach o temperaturze
powyzej + 50 ° C. Wysokie temperatury skracajg okres trwatosci
urzadzen elektronicznych, uszkadzajg baterie, odksztatcajg lub topia
niektdre plastikowe czesci.

6) Nie przechowywac urzadzenia w chtodnyhc pomieszczeniach o
temperaturze ponizej -10°C.

Po przechowywaniu w niskich temperaturach i przeniesieniu do
cieptego pomieszczenia urzadzenie nagrzewa si¢, w wyniku czego
wilgo¢ moze kondensowac sie wewnatrz urzadzenia i uszkadzac
mikrouktady.

7) Chroni¢ urzadzenie przed wstrzasami, upadkami, silnymi
wibracjami. Moze to spowodowac utrate doktadnosci.
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8) Okresowo nalezy sprawdza¢ urzadzenie na doktadnos¢ (patrz roz.
”Sprawdzanie doktadnosci”).

9) Wyczy$¢ urzadzenie miegkky, wilgotng $ciereczka. Nie uzywaj
zracych chemikalidw, rozpuszczalnikdw ani detergentow.

10) Okresowo wyciera¢ otwdr lasera miekka, niestrzepigca sig
szmatkg z alkoholem izopropylowym.

11) Wyjac baterie z urzadzenia, jesli nie bedzie uzywane przez dtuzszy
czas.

12) Nie pozostawiaj roztadowanych baterii w urzadzeniu.
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UTYLIZACJA

Przeterminowane narzedzia, akcesoria i opakowanie nalezy przekazac
do recyklingu.Odesta¢ urzadzenie na nastepujacy adres w celu
prawidtowego recyklingu:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang

Germany e

Nie wyrzucac urzadzenia do odpadéw komunalnych!

Zgodnie z dyrektywa europejska 2002/96/WE, wygaste narzedzia
pomiarowe i ich czesci sktadowe musza by¢ zbierane oddzielnie i
poddawane przyjaznemu dla Srodowiska recyklingowi odpadéw.
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GWARANCIA

Wszystkie urzadzenia firmy CONDTROL GmbH przechodza przez
kontrole poprodukcyjng i podlegaja nastepujgcym warunkom
gwarancji. Prawo kupujacego do roszczen z tytutu wad oraz ogdlne
przepisy obowigzujacego prawa nie wygasaja.

1) CONDTROL GmbH zobowiazuje sie do usuniecia wszystkich wad
urzadzenia, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, ktére stanowig
wade materiatowg lub wykonawcza w petnej objetosci i na wtasny
koszt.

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesigce i rozpoczyna sig od daty zakupu
przez klienta koricowego (patrz oryginalny dokument towarzyszacy).

3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku zuzycia
lub niewtasciwego uzytkowania, wadliwego dziatania urzadzenia
spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obstugi. nieterminowa
konserwacja i serwis oraz niewystarczajgca dbatos¢, stosowanie
nieoryginalnych akcesoridw i czes$ci zamiennych. Zmiany w konstrukcji
urzgdzenia zwalniaja sprzedawce z odpowiedzialnosci za prace
gwarancyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeri kosmetycznych,
ktore nie utrudniajg normalnej pracy urzadzenia.

4) CONDTROL GmbH zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji o
wymianie lub naprawie urzgdzenia.

5) Inne roszczenia, nie wymienione powyzej, nie sg objete gwarancja.
6) Po przeprowadzeniu prac gwarancyjnych przez CONDTROL GmbH
okres gwarancji nie jest przedtuzany ani odnawiany.

7) CONDTROL GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate zysku lub

niedogodnosci zwigzane z wadg urzadzenia, koszty wynajmu sprzetu
alternatywnego na okres naprawy.
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Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do prawa niemieckiego z
wyjatkiem postanowiern Konwencji Narodéw Zjednoczonych o
umowach miedzynarodowej sprzedazy towardw (CISG).

W przypadku gwarancji nalezy zwrdci¢ urzadzenie do sprzedawcy
detalicznego lub przestac je z opisem wady na nastepujacy adres:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany
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www.condtrol.com

CONDTROL

LASER DISTANCE METERS / LASER-ENTFERNUNGS

JIAEPHBIE JA/IbHOMEPbI / DALMIERZE LASEROWE

SMART 60 Vector 60/80 Vector100 XP3 Pro XP4 Pro

LASER LEVELS / KREUZLINIENLASER
JIASEPHbIE HUBEJIPbI / LASERY KRZYZOWE

NEO X200/X220 NEO G200 NEOXI-360 NEOX2-360 NEO GI-360




